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AVVERTENZA 


La LOGOS 328 è un modello derivato dalla PROGRAMMA 101. La trattazione della presente pubblicazione è stata 
pertanto sviluppata considerando acquisita la conoscenza delle "Prestazioni e caratteristiche" della PRO- 
GRAMMA 101. I - 


Il segno speciale « impiegato in questa pubblicazione 
è valido per le macchine di matricola inferiore a: 


2000400 


Per le macchine di successiva produzione, il segno spe 


ciale € è stato sostituito dal segno speciale # . 
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La L0cOS 328 è una calcolatrice elettronica scriven- 
te da tavolo, a tre totalizzatori, che può eseguire 
automaticamente le seguenti operazioni: 

ADDIZIONE 

SOTTRAZIONE 

MOLTIPLICAZIONE 

DIVISIONE 

RADICE QUADRATA 

ELEVAMENTO AL QUADRATO 

CALCOLO DI SCONTI E MAGGIORAZIONI 


ACCUMULI DI RISULTATI 


La capacità della macchina è la seguente: 


- in calcolo : 22 cifre più la virgola ed il segno 
algebrico meno (-) 


- in totale : 23 cifre più la virgola ed il segno 
algebrico meno (-) 


Dati tecnici e dimensioni 


Altezza cm 26 
Larghezza | cm 38 
Profondità cm 48 
Peso | Kg 25 
Potenza. 140 Watt (circa) 
. Siria 
Tensione di alimentazione . 220 V 
Frequenza 50 Hz 


L'installazione della macchina nan richiede alcuna 
particolare esigenza di condizionamento dell'ambiente. 


Scrittura 


Tutti i dati impostati ed i risultati delle operazio- 
ni vengono scritti sulla carta accompagnati da un'op- 
portuna simbologia. 

La scrittura è realizzata in modo seriale, da destra 
verso sinistra, alla velocità di 25 caratteri al se- 
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O MOON AU haAAID N —- 


—ì 


1] 
12 
13 


14 
15 
16 
17 
18 
5, 
20 
21 

22 
23 
24 


su 


Interruttore generale (comandabile dal basso) 

Spia dell'interruttore generale -... 

Spia dell'errore (luce rossa) 

Pulsante libera carta 

Pulsante dell'interlinea manuale 

Leva di selezione dell'arrotondamento (a tre posizioni comandabili dal posteriore) 
Pulsante sbloccaggio tastiera 

Ruota di selezione dei decimali 


Annullatore generale \ RESET) 
Tasto correttore (CLEAR) 
ARIETE 


Tasti di 
Tasti di 
Tasti di 


Tasto di 


+ addizione 

— sottrazione 

T totale generale (azzeramento) 
totale parziale (stampa) 


comando del 1° totalizzatore 
comando del 2° totalizzatore 
comando del 3° totalizzatore 





avvio della divisione 


Tasto dell'’elevamento al quadrato 


Tasto di 


avvio del calcolo di sconti e maggiorazioni 


Tasto della radice quadrata 


Tasto di 
Tasto di 
Tasto di 
Tasto di 
Tasto di 
Tasto di 
Tastiera 


avvio della divisione con accumulo del quoziente 
avvio della moltiplicazione con accumulo del prodotto 
stampa del resto della divisione 

collegamento col 2° totalizzatore 

qualificazione del 1° termine 

avvio della moltiplicazione 

numerica (cifre, virgola, segno algebrico -) 








PRESTAZIONI 








a; 











Assetto di inizio lavoro 


Prima di iniziare ad operare sulla macchina, è necessario: 


- chiudere l'interruttore generale (si accende la spia dell' "errore" ) 


- ABBASSARE IL TASTO DELL'ANNULLATORE GENERALE 
(si spegne la spia dell' "errore") 








nessun arrotondamento arrotondamento 
arrotondamento "'aritmetico" "per eccesso" 





— predisporre l'arrotondamento desiderato: 


- predisporre gli eventuali decimali di stampa: 





nessun decimale 1 + 15 decimali 


20 


—- 1A 


Addizione e sottrazione 


Le operazioni di addizione e sottrazione (con la relativa stampa dei risultati) possono essere direttamente ese- 
guite sui tre totalizzatori. 


Per ogni termine da accumulare devono essere eseguite le seguenti manovre: 


1) impostazione del termine ( che rimane inalterato in 
macchina sino alla successiva impostazione) 


EEE 


2) Dlblsbl 
3) DERE] 


2) abbassamento del tasto o relativo al 


totalizzatore destinato all'accumulo dei termini 





Nota 


E' ovvio che tali manovre devono essere ripetute tante volte quanti sono i termini da sommare o sottrarre. 


% 


Se il termine da accumulare è sempre lo stesso, non è necessario impostarlo ad ogni accumulo: dopo la prima impo- 





stazione è sufficiente abbassare, per l‘'opportuno numero di volte, il tasto 


























ni 
n 
rail 
srl 
n 
ne 
serena 
tei 
sont 
mort 
peri 
cos 
4 
radi 
sencaont” 
songo 
omne 
















- abbassamento del tasto s se si desidera 


conservare il totale nel totalizzatore 






- abbassamento del tasto , se si desidera 


azzerare il totalizzatore 






Con l'abbassamento del tasto 


tomaticamente reimpostato. In altre parole: durante la "reimpostazio- 
ne" la macchina si sostituisce all'operatore ed esegue automaticamen- 
te l'impostazione del totale il quale prende il posto dell'ultimo ter 


mine impostato. 


Correzione dell'impostazione 


Se si desidera cancellare un numero erroneamente impostato, 
è sufficiente abbassare il tasto "correttore" immediatamen- 
te dopo l'impostazione. 
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Comportamento dei numeri in macchina durante le o ER ee di addizione, sottrazione e totali. 





La LOGOS 328 è fornita, oltre ai tre totalizzatori di accumulo, di due registri di calcolo denominati A ed M. 


Consideriamo il movimento dei numeri conseguente ai seguenti accumuli: 


impostazione 


numerica 





12700 + 3700 — 445 = 15955 


movimento dei numeri 
comando 


manuale fl | E | o 
| __ A M |  totalizzatore 


12700 





12700 


o 3700 12700 
j 


i i | o 3700 | 12700 | 16400 
| i : i 


i 445 o 3700 


445 i 3700 15955 





























manovra 


1) impostazione 


(445) 

















1) La casella superiore di 






ogni riquadro indica la 
situazione iniziale. 
2) La casella inferiore la 
situazione finale. 
3) Per totalizzatore si in 
tende uno qualunque dei 
tre totalizzatori. 





‘| Viene accumulato nel tota- | 
| lizzatore il termine conte-i 


| nuto nel registro A. 


2) comando di accumulo 


c[-] 





| Il trasferimento del termi | 

| ne impostato (445) da A al 
M è la normale conseguenza | 
del fatto che: 
reimpostazione = imposta- 


| 3) comando di totale 


ZiONe 








RSVP SASA ODIA IATA IF TI PRRE AT MITI E AI IZ TTI) 


N el 





Esempi di impiego dell'addizione e della sottrazione 





MR (ce 


Effettuare sul 1° totalizzatore la seguente registrazione di cassa, accumulando sul 2° totalizzatore gli importi. 


pagati da ogni cliente: 





19 cliente : 


2° cliente : 


1300 
3700 
17000 


22000 


740 
250 
900 
2000 
1710 
2000 


1890 





+ 

+ 

- 

1 (1° importo) ________—.. -———-iffa> 22000 + 
+ 

+ 

+ 

- (versamento del cliente) 

- S (resto) 

+ 

T (2° importo) —_—_——__—_——_———_——————————————__tMp. 1590 + 


23890 T (somma degli importi) 


























Successione | 
delle 
manovre 





| Impostazione Comando Stampa sulla striscia 


3700 + 1 






17000 + 1 


19° Cliente 





Cliente 












Do 


2000 + 1 


iii 
Ni 






= ora 


| = "204 
Moltiplicazione e divisione 


La moltiplicazione e la divisione si eseguono, senza mai interessare i tre totalizzatori, mediante le seguenti ma- 
novre: 


1) impostazione del 1° termine (moltiplicando o dividendo) O 





PEPPE 
PEPI 







2) abbassamento del tasto di qualificazione del 1° termi- 


#) 





Ù 
I° 
OI 


SEPE] 
dpppgao 


DEBE 





5 o . = i f : x sd 
3) impostazione del 2° termine |moltiplicatore o divisore) 


Bo 


ao 


gia 
| 
n 
gii 
{al 
In 
A 
E 


_|o{o] 
)elel 
LOI] 





4) abbassamento del tasto di avvio 





| [o 
O] 
©p pb 
FTT] | 


0000 DEDE] 
DI 


HP Pl 
PEPE 
cea] 


Al termine dell'operazione il risultato viene reimpostato automaticamente e quindi stampato. 


pra 
e 
ai 
fr» 
st 
n 
e 
Posse 
Fisteman® 
Pasi 
Pro 
emer 
E mete 
“en” 
Laconi 
copie 
i cuiel 
eni 
licei 
ie 
Pesi 
Pe 
Pal 
ai 














Il numero che viene reimpostato risulta automaticamente qualificato come primo termine di una 


successiva moltiplicazione o divisione. Naturalmente può anche essere impiegato come addendo 
o sottraendo. i di 





Nota 





Dopo tale manovra, il resto viene reimpostato automaticamen 
te e si sostituisce al quoziente. 
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icazione e GIVISIONE 





Comportamento del numeri in macchina durante .é operazioni di moltipl 
Consideriamo il movimento dei numeri conseguente alle seguenti operazioni: 


12780 x 45 : 371 = 1550 (resto #50) (*) 


















movimento dei numeri 


impostazione comando 






numerica manuale 





575100 





575100 





575100 575100. 


A È 


(*) Il resto della divisione viene accumulato in un registro apposito denominato R. 



















MalovDa 


) prima impostazione 
(12780) 










abbassamento del tasto 


di 1° termine 











I due termini dell'opera- 





3) seconda impostazione 


(45) 





zione sono contenuti di+ 





i stintamente nei registri 
A e M 











Il prodotto (12780 x 45) 


comando di avvio 
3 viene sempre reimpostato 





Sul: FEdls tro Hu 








Esempi di impiego della moltiplicazione e della divisione 


Una partita di 63.000 saponette (dimensioni: 8 x 5 x 3 cm) deve essere spedita all'acquirente. 
disponibili casse aventi le seguenti dimensioni: 120 x 60 x 70 cm. 
Calcolare quante casse occorrono alla spedizione: 


All'occasione sono 


120 x 60 x 70 : volume di una cassa | 
Crete 4200 i _——————————%8m— ° “1: numero di saponette contenute in una cassa 
CR. le e e volume di una saponettà 





63000 


= numero di casse occorrenti 
4200 saponette per cassa 


= 45 saponette da spedire 

















(.) Non è necessario abbassare il tasto 











Successione | 
delle 
manovre 









Impostazione Comando | Stampa sulla striscia 








70 
504000 





504000 504000 








tomaticamente reimpostato, è già qualificato come primo termine. 


in quanto il risultato della moltiplicazione precedente au- 


= po 





L'elevamento al quadrato e l‘’estrazione di radice si eseguono mediante le seguenti manovre: 


1) impostazione del termine da elevare (base) o da estrar- 
re (radicando) O 








2) abbassamento del tasto I (per l'elevamento a poten- 


VT] (per l'estrazione di radice) 2 





za) o del tasto 





vw ® te “ si 
: h° ma f 
ba Tirso ql coperti” O mori a n (ui 
ra Aia ae at SR e a page Dalia iii, 

I. ; , ; 
î 3 5 
} Ù N "è : Lo 
, x hi n di 
" à 19 dA hi 
4 È n i “ 
| 2 KS ‘ da sil 
Latera e gaia ine RAS 
il Fi. id 1 he A 
Ù vp “ k ” si 
b/ Un sd ba 
È U Po » 0 251 
: a: lis 

si 


PERE 


SÌ 
VER VERE 


5 


Il risultato (quadrato O radice) viene stampato automaticamente e quindi reimpostato. 





UP DONE 


DEEE) BREE 





Psr 




















impostazione 
numerica 


comando 
manuale 


movimento dei numeri 
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2 
Calcolare: 314 


i Successione 
delle 
manovre 


Calcolare: V 987432 


i Successione 
. delle 
manovre 


| Impostazione 


Liri iene 


quadrato e dell'estrazione di radice 


Pi 


Comando- | Stampa sulla striscia 


i 
o 


È 


314 





| Impostazione | Comando | Stampa sulla striscia 


I ge della 
87432 VI | 
96743 o 3904 








006: i 











pa 

Mi 
F4 

Fi 
si 


SP DE. da e. è d de: > 2 


Pi 
» 
Vi 





Calcolo di sconti o maggiorazioni (calcolo percentuale, 


Il calcolo di sconti o maggiorazioni si esegue, senza mai interessare i tre totalizzatori, mediante le seguenti ma 


NOVre: 


1) impostazione del valore iniziale da scontare o maggio- 
rare (1° termine) 






Du) 
Peppe 
PEPPI 





GI 
si 
GI 
Gi | 


PPP 


2) abbassamento del tasto di qualificazione del 1° termi- 


9 
= o 








PEPPE 
EEE 


3) impostazione della percentuale: 
— come numero positivo, se si desidera effettuare una 
maggiorazione 


- come numero negativo (accompagnato cioè dall'abbas- 


samento del tasto ) ), se si desidera effettua- 


Tr] =] 
G) 
1) 
GC 
FE 
[s] 
n 
E) 
GI 
A] "i 
A 
[E] 





[3] 
[4] 
D) 
_[Ql® 
bio 
i) 
[5] 
ia 
[E] 


re uno sconto 





4) abbassamento del tasto di avvio | 





DIO 


pe 
999 
PEPPEI 


si DO 


Cn 


" D A M È, " : sì $ # Dei PA Ac si uo ne n n 
— entità globale della maggiorazione o sconto (sotto rorma di totale parziale, 


- valore maggiorato o scontato (sotto forma di totale generale) 


Di tali elementi, . soltanto l'ultimo reimpostato (valore maggiorato o scontato) 
zioni successive. 


Comportamento dei numeri in macchina durante il calcolo percentuale 


Consideriamo il comportamento dei numeri durante il seguente calcolo : 


1 147500 x (- 9,5 %) = 147500 - 14012 = 133488 


impostazione comando 
numerica pi manuale 


147500 147500 


147500 


133488 





cari 
rende 


A ab ci cal Mont SM tr) a Ò gun su A . mR $ sa ne pe Ss A opa =, of da n Si LI "TR cio “ xl spe de 5 
Ai termine gell' operazione, V eniono Ss Tam ei ti automaticamente 1 Ss quercia. CSLEN ET.‘ 


è disponibile per ulteriori opera- 


movimento dei numeri 


147500 


147500 

















Il prezzo di listino di un frigorifero ammonta a L. 147.500. All'acquirente, residente all'estero, viene accorda» 
to uno sconto del 9,5 %. Dovendo però spedire il frigorifero all'acquirente, sull'importo scontato viene pratica- 
ta la maggiorazione del 3 % per spese doganali. Calcolare l'importo pagato dall'acquirente: 


147500 x (- 9,5 %) = 147500 - 14012 


133488 


133488 + 4005 


137493 


133488 x (3 %) 


Successione 
delle 
manovre 


147500 


Impiego dei numeri decimali e negativi 


Impostazione] 





importo scontato 


importo pagato 


Comando Stampa sulla striscia 


sa 9,50 % 
- 14012 S 
133488 T 


3 % 
4005 S 
137493 T 


La LOGOS 328 permette, analogamente alla PROGRAMMA 101, l'impostazione e l'impiego di numeri decimali (3,718; 0,007) 


e negativi (- 14; -317,68). 


La stampa delle cifre decimali dei risultati può essere predisposta, mediante la relativa ruota di selezione, in 


numero variabile da 0 a 15. 


Se si desidera conoscere un risultato completo, non limitato cioè dalla funzione della ruota dei decimali, è neces 


sario richiederlo in stampa attraverso l'abbassamento del tasto [a | : 


DI è 


i Di 


Arrotondamento dei risultati della moltiplicazione e del calcolo percentuale 





be & 


Com'è noto, la funzione della ruota dei decimali è di permettere la stampa di una sola parte di tutti i possibili 
decimali del risultato. A volte però, è opportuno che le cifre decimali che non vengono scritte (ovvero le cifre 
"scartate!") non vengano perse. In tal caso, lo scarto di tali cifre può essere compensato con l' "arrotondamento" 


della cifra decimale indicata dalla posizione della ruota di selezione. L'arrotondamento può essere di due tipi: 


- aritmetico: consiste nel sommare 5 al risultato, incolonnandolo sotto alla cifra che segue immediatamente la ci 
(a 5) . fra da arrotondare: 


rt da arrotondare 
31,475 
o, 


31,525 


ruota decimali = 1 


cifra arrotondata aritmeticamente 


cifra da arrotondare 
1,4725 
5 


1,4775 
irlicne CISA arrotondata aritmeticamente 


ruota decimali = 2 























- per eccesso: consiste nel sommare 9999 al risultato, incolonnandolo sotto alla cifra che segue immediatamente la 
(a 9) cifra da arrotondare: 


ruota decimali = 1 


[ cifra da arrotondare 
31,475 
9999 


31,57499 
cifra arrotondata per eccesso 


Nota. L'arrotondamento per eccesso comporta sempre l'aumento di un'unità della cifra da arrotondare purchè le quat 
tro cifre seguenti non siano zero: 


ruota decimali = 4 


Osservazione 


I due tipi di arrotondamento hanno 


pr—==—. Cifra: ‘da. arrotondare 
0,971400007 
9999 


0,971499997 
cifra rimasta inalterata 


effetto sui risultati delle operazioni X, P,L], % nel modo seguente: 


arrotondamento a "5": Ka bl 


arrotondamento a "9": soltanto % 


+90 


"RI 





Moltiplicazione con accumulo del prodotto 


La procedura per l'esecuzione della moltiplicazione con accumulo del prodotto differisce da queila della moltipli- 
cazione normale soltanto nella manovra di avvio: 


- viene abbassato il tasto 





In seguito a tale manovra, il risultato della moltiplicazione viene automaticamente trasferito sul terzo totalizza 






LOPES, 


Divisione con accumulo del quoziente 





La procedura per l'esecuzione della divisione con accumulo del quoziente differisce da quella della divisione nor- 
male soltanto nella manovra di avvio: 


-— viene abbassato il tasto anzichè il tasto 
































Comportamento dei numeri durante le operazioni con accumulo del risultato 
Consideriamo il comportamento dei numeri durante le seguenti operazioni: 


4; Sé 53 42 + 


Il 


TO #6. = 3Z + 


45 1 


movimento dei numeri 





numerica | manuale 





impostazione comando 


ef 





N (sd | 





I 14 | | O 


dar 


Esempi di impiego delle operazioni con accumulo del risultato 


1) Due cataste di legname aventi le seguenti dimensioni: 


la catasta: 
2a catasta: 


vengono vendute al prezzo 


ste: 

12x3x4 

144 x 4000 

10 x 2 x 5 

100 x 4000 
\ ( 


12x3x47m 
10:xo2:X.d«M 


144 di 


576000 lire 


100 n 


400000 lire 


di L. 4.000 il n Calcolare l'importo globale ricavato dalla vendita delle due cata- 


volume della la catasta 


° importo ricavato dalla vendita della la catasta ——_fim> 576000 + 


volume della 2a catasta 


so 


importo ricavato dalla vendita della 2a catasta —__fis»> 400000 + 





976000 importo globale 




















Successione 
delle 
manovre 


| Impostazione 


Comando Stampa sulla striscia 


4000 
576000 


4000 
400000 


976000 





+87 


00 


2) Una banca ha convertito giornalmente in dollari le aliquote (in lire) indicate nella tabella: 











- 


| | valuta odierna | 
giorno O lire _ dollari 
| dei dollaro pu 









| lunedi i | 127450 625 






1974000 34:68:53 





100500 161,44 






375490 












3784300 624,5 6059, 72 








totale 





10195,35 


Calcolare l'ammontare totale dei dollari acquistati: 


127450 : 625 = 203,92 + 
1974000 : 623 = 3168,53 + 
100500 : 622,5 = 161,44 + 
375490 : 624 = 601,74 + 
3784300 : 624,5 = 6059,72 + 
10195,35 T 

cdi { | ( ( | { ( 1 ( ( ( | ( | | ( 





























| Successione 
delle 









Predisposizioni | Impostazione | Comando | Stampa sulla striscia 


manovre 


I decimali : 2 | | 
| |. 127450 


127450 & 











625 Q 
203,92" T 


1974000 < 





623 Q | 
3168593. I 


100500 < 





622,5 Q 
161,44 T 


| 375490 < 


624 Q 
601,74 T 


3784300 < | 


624,5 Q 
6059,72 1 










10195,35 1.3 


LIE 


+ AO 


Funzioni del tasto di collegamento col 2° totalizzatore 





Il tasto di collegamento con il 2° totalizzatore non 
è un tasto motore, 
Svolge pertanto le sue funzioni quando viene abbassato con 


(<| 


temporaneamente ai seguenti tasti: 


Se dopo aver impostato il 1° termine vengono contempora - 





| 
Ii 
© EE 
DE PE 


Pebbl PPPEBE 
dGo a 


VYNE DERE 





A] 


4 





neamente abbassati i tasti | 


lo 
ne! 
© PI 


|, tale termine viene impo 


o 


+ 
ss 


stato sul 2° totalizzatore previo azzeramento dello stes- 
SO 


3999 
DIOOS 








[viene abbassato contemporaneamente ad uno 


lesene 0 
CIGIEIGIG. —_l 


ll numero contenuto sul 2° totalizzatore viene richiama- 
to in qualità di secondo termine, 


Se il tastol 





det Fasti 


GI) 





| 
= 
PPP 


Pbble 
DEEP 





| L'accoppiamento je tasto operativo offre perciò la possibilità di impiegare come fattore co- 


stente un numero contenuto sul 2° totalizzatore 


PERC DEA TATA IZ AID EMI TE PTMMANII FAI TDI 0 








Pasettimni 
_ 
Et 
Foni 
_ 
Fini 
ame 
foi 
one 
Pmi 
Prne 
Fomnii 
Pn 
_ 
pera 








VOI LTL 1} iL} 11 





Comportamento dei numeri in macchina in seguito all'impiego del tasto 


Consideriamo il comportamento dei numeri durante le seguenti operazioni: 


Il 


12 x 3 
318 : 3 


36 + 
106 + 3 = fattore costante 


Il 





142 T 


movimento dei numeri 


impostazione comando 


| ! 2° totalizzatore |3° totalizzatore 





=A 


è MI 


di collegamento col 2° totalizzatore 
n eo nt dm Na dr Re dm e At van = La Ar ITA i me i le A CILE 


PL MORAR SAR TDI INA 





(SERALI CAVI 





SFPOARILCSNATE SONIA PIRRO POETI 





I SPETTRO IBN RALE ARI TRAI VEVODORO MISI TENUTI TIR ITIMITE 


2 


ilustrato a pagina 36, considerando come va nte il prezzo unitario del iegname. 








Successione 







i 
| 
i È 
dele | Impostazione | Comando i Stampa suila striscilal 
manovre | 

i 


4000 < 2 


12 < 





4000 P 2 
576000 T 





4000 P 2 
400000 T 


STOO000C-E 








2) Risolvere il problema di pagina 33, considerando costante a L. 625 la valuta odierna: 















Successione | 
debe 
manovre 












Predisposizioni Comando 





| Inpostazione | Stampa sulla striscia | 





decimali : 2 





127450 < 
625 Q 2 
203,92 T 












1974000 1974000 « 


625 Q 2 
3158,40 T 


WRC TAIE 
625 Q 2 i 
160,80 T 


0 0 0a. 
e e ee 
o 0 e © 
o se 0 Elo 


Cao, E 











I segni speciali che accompagnano ogni operazione 


estrazione di radice 


— sulla prima colonna viene stampato il numero del totalizzatore interessato nel calcolo 
- sulla seconda colonna vengono stampati i seguenti simboli: 





qualificazione del primo termine 






addizione 










sottrazione 






, totale parziale (stampa) 


totale generale (azzeramento) 


moltiplicazione 


moltiplicazione con accumulo del prodotto 


divisione con accumulo del quoziente 
elevamento al quadrato | 












calcolo i i 


vengono stampati sulle prime due colonne di destra: 














Particolarità operativa del tasto di primo termine 





il tasto di 1° termine , se abbassato senza aver effettuato una impostazione numerica, scambia il contenuto 





dei registri Ae Mo: 


i abbassamento del tasto[< | 













0000 
6,09,9)0 
0000 








| Particolarità operativa del tasto correttore 


Il tasto correttore cancella il contenuto del registro A e lo sostituisce con il contenuto del. ‘registro M. + 


manovra movimento dei numeri 


abbassamento del tasto 
correttore 





I 
Ì 
| 
o 
=“ ALe 
Ì 


Particolarità del tasto di collegamento col 2° totaliizzatore. 


Il tasto di collegamento col 2° totalizzatore, pur non essendo uri tasto motore, 
‘se viene abbassato contemporaneamente ai seguenti tasti: | 


Ja 


tasti di comando del 3° totalizzatofe ( + - ST) 





tastiera numerica. 


provòca il bloccaggio della tastiera. 

















è 
al 
È 
È 








